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BORRA DO BIODIESEL E
ALVO DE DISCUSSAO
ENTRE VARIOS AGENTES
DO MERCADO

Fecombustiveis e sindicatos da revenda de
todo Pais apresentaram a ANP exemplos de
problemas gerados pela mistura do biodiesel

Obrigatéria desde 1°. de janeiro de 2008, a mistura de
biodiesel ao dleo diesel ganhou nos tiltimos meses destaque
maior do que as vantagens do programa de
sustentabilidade a que ele estd ligado. Diante de
reclamagdes Brasil afora de que o produto estd
favorecendo a formagiio de borra nos tanques de
caminhdes e dos postos, a Fecombustiveis vem
participando de reunides com a ANP ¢ outros agentes do
mercado para discutir problemas como nio
conformidades também em fungio do aspecto turvo e
do teor da mistura fora dos padrdes obrigatérios por lei.

Na ponta da linha estdo queixas de revendedores ¢
caminhoneiros, sobretudo, de que o produto provoca um
acimulo de borra, dificil de ser eliminada. H4, ainda, a
contaminacdo do produto por bactérias.

*O problema do Brasil é que a ANP autorizou a
produgdo de biodiesel de quaisquer tipos de matérias-
primas. De casca de coco, sebo de boi, dleo usado,
mamona, nabo, soja, frango, a camardo, entre outros
muitos... Tudo isso pode ser misturado em um pré-
armazenamento e depois misturado novamente com
outros produtos de outros lotes. Como € sabido, quimica
¢ uma ciéncia muito especial e particular. A combinacio
desses produtos diferentes resulta em reagdes quimicas
imprevisiveis, o que pode gerar problemas mais graves i
toda a cadeia”, explica Sérgio Cintra, diretor-presidente
da Metalsinter, empresa fabricante de filtros.

Os problemas podem estar diretamente relacionados
40 lipo de mistura de biodiesel. No Espirito Santo, por
exemplo, uma pesquisa feita pelo sindicato da categoria
com 105 donos de postos mostrou que 85 deles
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Entre as queixas estdo a dificuldade para efetuar a
limpeza dos tanques (custo muito elevado, or¢ado em
2.500.00 por tanque), aumento da frequéncia de limpeza
dos reservatdrios do filtro e da substitui¢io dos papeloes,
além do entupimento dos filtros.

Assim como jd registrado num posto de Bertioga, onde
houve reclamagdo de cliente por conta da borra formada
no tanque do veiculo, postos do Espirito Santo jd
receberam queixas idénticas.

A Fecombustiveis aguarda o término de um
levantamento realizado por sindicatos filiados em todo o
Brasil para concluir uma avaliagiio nacional.
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“Ja levamos ao conhecimento da ANP os exemplos
enviados por alguns sindicatos, e licou claro que € necessdrio
aprofundamento na pesquisa para identificacio das causas
dos problemas e suas possiveis solugdes”, explicou Paulo
Miranda, presidente da Federagio.

O que é o biodiesel?

Também chamado de B100, o biodiesel é um éster
metilico que tem propriedades detergentes, podendo
remover depositos, incrustacoes e borras gue,
porventura, se encontrem nos tanques e linhas de
abastecimento de combustivel.

A pratica correta, mesmo antes da adigdo de 5% de
B100 ao oleo diesel seria que se efetuasse lavagem
dos tanques de armazenagem de combustivel a cada
dois anos ou, no maximo, a cada cinco anos.

Sem a medida, que pode ser considerada preventiva,
ha grande formacao de borras e ‘carepas’ nos
tanques. Sao essas incrustagdes que podem estar
sendo removidas pelo B100, reduzindo a vida util dos
filtros de combustivel e dos motores ciclo diesel.












